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Reservatórios

Nossos reservatórios são produzidos com concreto da 
nossa própria usina.
São impermeabilizados com produtos desenvolvidos 
pela nossa divisão química e montados por nossa 
equipe de colaboradores.

Isso garante, tranquilidade e proteção para quem 
contrata. 



Reservatórios auto-portantes

Nossos reservatórios são diferenciados pela 
tecnologia construtiva, nossas torres são 
autoportantes, ou seja, elas se suportam em pé de 
forma independente, dispensando o auxílio de outras 
estruturas como, colunas de sustentação internas ou 
laterais.



Reservatório 
Auto-portante

Reservatório 
Convencional



Impermeabilização
1ª Parte
Nossa impermeabilização começa na mistura do 
concreto, que recebe um aditivo impermeabilizante 
antes de ser colocado na forma.



Impermeabilização

2ª Parte

Após a instalação o reservatório recebe um 
impermeabilizante rígido de base cimentícia, que com 
a pressão da água penetra no concreto, criando uma 
blindagem interna.



Impermeabilização
3ª Parte
Para finalizar é aplicado nas junções um 
impermeabilizante flexível, que acompanha a 
movimentação da estrutura.



Laudo de Potabilidade e Responsabilidade

Nossos impermeabilizantes possuem laudo técnico de 
potabilidade, garantido a segurança de quem 
consome a água.



Por termos nossa própria linha de impermeabilizantes,  
assumimos a total responsabilidade pela 
impermeabilização, desde a aplicação e durabilidade, 
até responsabilidade legal por qualquer problema de 
saúde, causado pelo produto.

Laudo de Potabilidade e Responsabilidade



Nosso concreto recebe um aditivo impermeabilizante 
na mistura,  que aumenta  sua impermeabilidade e a 
durabilidade.

O CONCRETO



O concreto é constantemente testado em laboratório 
próprio, garantindo a resistência desejada.
Em nossa própria usina, dosamos o concreto,  
garantindo a resistência mínima 35 MPA

O CONCRETO



As lajes são dimensionadas e distintas para cada tipo 
de reservatório, dependendo da quantidade de água 
que irá reservar, ou seja, a espessura e a armação 
variam conforme a necessidade de cada projeto.

LAJES e PATAMAR DE ACESSO



As instalações hidráulicas são previstas em nossos 
reservatórios, não havendo necessidade de execução 
de furos nas lajes ou anéis. 

.

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS



Na confecção das lajes são chumbados os inserts em 
aço galvanizado com rosca, conforme necessidade das 
instalações hidráulicas.

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS



Os patamares de acesso, são confeccionados em 
concreto armado e fundidos juntamente ao anel.

PATAMARES DE ACESSO



Fabricamos anéis com um metro de altura, reduzindo 
com isso a quantidade de juntas na montagem dos 
reservatórios.

ANÉIS PRÉ MOLDADOS



ANÉIS PRÉ MOLDADOS



Nossos anéis recebem armações específicas para cada 
tipo de uso.

ARMAÇÃO



ARMAÇÃO



Não é utilizado simplesmente uma tela, mas sim 
confeccionadas armações com estribos dobrados 
específicos para cada tamanho de anel, os quais 
recebem os ferros circulares em dupla camada.

ARMAÇÃO



As quantidades de estribos e ferros circulares são 
dimensionados para cada tipo de anel

ARMAÇÃO



As escadas, guarda corpo e portas são confeccionadas 
em ferro, seguindo parâmetros, diretrizes e normas 
vigentes (NR-12, NR-18, NR-35 e ABNT) estabelecidas 
pelo Ministério do Trabalho e Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), garantindo com isso a 
segurança necessária para instalação e uso das mesmas.

ESCADAS



ESCADAS



Elaboramos o projeto estrutural da base conforme 
necessidade do cliente, levando em consideração os 
dados de sondagem fornecidos e as características do 
reservatório que será instalado.

PROJETO DE FUNDAÇÃO



PROJETO DE FUNDAÇÃO



PROJETO DE FUNDAÇÃO



A montagem do reservatório é efetuada por nossa 
equipe técnica especializada e treinada conforme as 
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
nr-33 (segurança e saúde no trabalho em espaços 
confinados) e nr-35 (trabalho em altura).

MONTAGEM



MONTAGEM



Os anéis são confeccionados especificamente para cada 
reservatório, seguindo as características técnicas de 
volumes reservados, alturas das células com água, altura 
dos barriletes de acesso e altura total do reservatório.

OS ANÉIS



OS ANÉIS



Por ser autoportante um reservatório de 32 metros, 
pode ser montado em poucas horas, economizando 
tempo e mão de obra.

AGILIDADE



Fone: (14) 3732 1024

E-mail: sac@avareconcreto.com.br

Site: www.avareconcreto.com.br

mailto:sac@avareconcreto.com.br
http://www.avareconcreto.com.br/
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